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Thank you 
for your recent 
purchase of the 
Benwin LTS 
flat panel speaker 
system. W e hope 
these new speakers 
fulfill your entire 
range of multimedia 
audio needs. 
Benwin strives to 
provide innovative 
products that 
reflect "the N ew 
Shape of Sound" 
by blending the 
latest advances in 
audio technology 
with unprecedented 
design. W e take 
pride in our ability 
to extend these 
solutions to you. 



final instruction manual 7/14/01 



11:42 AM Page^T^ 




COD tG fits OOOOOOOOOOOOOC 



ENGLISH 4 

product description - 4 
before you begin 

standing the - 6 
speakers on your desk 

mounting the - 7 
speakers to the sides 
of your monitor 

connecting the - 8 
Benwin LTS speakers 
to your computer 

troubleshooting - 10 

w arranty Information - n 

Benwin - 13 
contact information 



FRENCH 26 

description du produit - 28 



avantde commencer - 29 

installation des enceintes -30 
acoustiques sur votre bureau 

installation des enceintes - 31 
acoustiques amplifiers 
de chaque cote 
de votre moniteur 

connexion des enceintes - 32 
acoustiques amplifiees 
Benwin LTS a votre ordinateur 

appendice a. depannage - 34 

appendice b. information - 35 
concernant la garantie 



S PA N I S H 14 

descripcion del producto - 16 

antes de comenzar - 17 

poner las bocinas - 18 
en su escritorio 

montar las bocinas - 19 
a los lados del monitor 

conectar a su computadora - 20 
las bocinas Benwin LTS 



suplemento a. - 22 
Detectar desperfectos 

suplemento b. - 23 
Informacion de la garantia 

Benwin - informacion - 25 
para contactarnos 



Benwin- comment - 37 
nous contacter 



GERMAN 38 

produktbeschreibung - 40 

bevor sie starten - 41 

verwendung als - 42 
desktop-lautsprecher 

verwendung als - 43 
bildschirm-lautsprecher 

verbindung der - 44 
Benwin LTS lautsprecher 
mit Ihrem computer 

anhang a. - 46 
Troubleshooting 

anhang b. - 47 
garantieinformation 

Benwin -51 

kontaktinformation 



H I N E S E 50 

mum -52 

fcfrxff -53 
MMMftMJL -54 
MMWreKMWf -55 
MVU£M?*N«K.t-56 

0#a ttffcm&gi 58 

IWWIH -59 



final instruction manual 7/14/01 11:42 AM Page^?^ 



BEFORE YO 



product description ooc 



The Benwin LTS speakers will easily stand on your 
desktop using the integrated desk stands. You can 
also attach them to the side of most monitors with 
the 3M™ Dual Lock recloseable fastener strips, 
which are included. The speaker also has two 
headphone jacks for private listening. 



Benwin LTS specificationSoooooooooc 



Total Power 0 utput: 
5W + 5W 



Frequency 
Response: 
125 Hz to 18kHz 

Driver: 
Distributed M ode 
Loudspeaker (DM L) Technology 



Impedance: 
4 0 hms 

Dimensions: 
8 ■' x 3.2 7 • < 1.12" (H x W x D) 

Weight: 
2.81 lbs. 

Power Source: 
1 0 0-2 4 0V AC 50/ 60Hz 



Adapter Power: 
12 V DC lAmp 



BEGIN 

in addition to this 
User's G uide, the package 
includes the following: 




Two flat panel speakers 
0 ne power cord 

0 ne 6 ft (1.82 m) stereo mini-plug 
cable for audio input 

Two accessory side mount swivel bar clips 

0 ne 6 ft (1.82 m) stereo mini-plug 
cable for connection to left speaker 

0 ne 12 V DC power adapter 

Two desk stands 

Four 3M ™ Dual Lock 
recloseable fastener strips 

Two cover plates 



IF ANY OFTHESE ITEMS ARE NOT IN THIS PACKAGE, 
PLEASE CONTACT BEN W IN CUSTOM ER SERVICE 
AT 888 9-BENW IN 
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setting up your Benwin LTS speakers 00 ooooo 



THERE ARE TWO WAYS TO USE YOUR NEW SPEAKERS: 

Standing the speakers on your desk 



2 



Mounting the speakers to the 
sides of your monitor 



STANDING THE SPEAKERS ON YOUR DESK 

Follow these instructions 
to stand your Benwin LTS 
speakers on your desk 
using the desktop stands. 

Determine where you 
want to place the speakers. 

Insert the stands into the 
bottom of the speakers 
so that the speakers 
stand upright, as shown 





mounting the speakers 
,to the sides of your monitor 



Determine where 
you would like to 
place the speakers 
on your monitor. 

Remove the cover plate 
from the side of the speaker. 




in the illustration. 



Continue with the set up 
as described in "Connecting the 
Benwin LTS speakers to your computer" 



Attach the side mount swivel 
bar clip into the side of the speaker. 



Peel the adhesive liner off one 
of the fastener strips and attach 
it to the recessed side of the 
side mount swivel bar clip. 

Peel the adhesive liner off the 
remaining fastener strip and 
attach it to the desired 
location on your monitor. 



Repeat for the opposite side. 

Continue with the set up as 
described in "Connecting 
the Benwin LTS speakers to 
. your computer". 
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connecting the Benwin LTS 

speakers to your computer oooooooooooooo 

Follow these steps to connect the speakers 
to your computer. Refer to the following 
illustration for identification. 



Determine where the line out jack is on your 
computer. N ormally there are several ports 
on the back of your computer. Refer to the 
owner's manual for the computer to determine 
location. If the plug supplied does not fit, it is 
not a stEreo mini-plug. Therefore, you must use 
an appropriate adapter. If a line out jack is 
unavailable, use the headphone jack. 

Turn off your computer or stereo system. 



Plug one end of the stereo mini-plug 
cable to the line out jack of the computer 



Plug the other end of the stereo mini 
plug cable into the line-input jack of 
the right speaker. 



Turn the volume on the 7 
speakers all the way down. 



Turn on your computer and 
play your favorite music or audio. 

Adjust the volume on your speakers 
to a comfortable level. If there is no 
sound, check the volume control 
and all the connections. 



If this still does not work, see 
"Section titled: Troubleshooting" 



8 



Plug one end of the second mini-plug cable 
into the rightspeaker line outputjack and 
plug the other end into the left speaker 
line input jack 

Connect the power adapter to the 12 V DC 
power input of the rightspeaker, and then 
plug the adapter into a power outlet. 



NOTE: BE SURE TO TEST YO UR SPEAKERS 
W ITH YO UR COMPUTER MICRO PHO NEON 
(REFERTO THE DOCUMENTATION THATCOMES 
W ITH YOUR COMPUTER). IF THE SPEAKERS ARE 
PLACED TOO CLOSELY TO THE MICRO PHO N E, 
THEY WILL PRODUCE A HOW UN G SO UN D 
(FEEDBACK). TO AVO ID THIS SITUATIO N , W ITH 
THE MICRO PHO NEON, TURN THE VOLUM E 
OF THE SPEAKERS ALLTHEWAYUPANDHOLD 
THEM W HERE YOU PLAN TO MOUNT THEM. 

IFYOU HEARA HOWUNG SOUND, MOVE 
THE SPEAKERS TOWARDS THE BACK OF THE 
MON ITOR. THIS EUM IN ATES THE HO W LIN G 
SOUND BY PLACING THE SPEAKERS 
FARTHER AWAY FROM THE M ICRO PHO N E. 
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troubleshooting 



If you have problems after installing 
your new speakers, refer to the 
following for possible solutions. 

N o sound - check all stereo mini-plug 
connections and turn connectors slightly 
to ensure proper contact. M ake sure that 
the power supply is plugged in properly. 
Make sure you inserted the other end of 



the stereo mini-plug cable into the line 
out of your computer or stereo system. 
0 n some systems this might also be the 
headphone jack. Refer to the systems 
manuals for these products to find the 
line out, and for information on adjusting 
line out volume. Also, make sure sound 
is coming from your computer. 

Sound is too high/ low - adjust the volume 
-on the computer or stereo system. Also you - 
can adjust the volume on the speakers. 

Sound suddenly cuts out - check all 
connections to ensure proper contact. 
Restart the computer. 

Constant buzzing - check all stereo mini-plug 
connections and turn connectors slightly to 
ensure proper contact. 

Constant howling/ feedback - turn down 
the volume or move the speakers further 
away from your microphone. You can 
also turn your microphone off. To do this, 
refer to the documentation that comes 
with your computer. 



oooooooooo I 



mited warranty 



Kwong Quest, LLC. will repair 
or replace this product with new or 
rebuilt parts, free of charge, in the USA 
or Puerto Rico, in the event of a defect 
in materials or workmanship for a period 
of one year from the date of purchase. 

This warranty is extended only 
to the original purchaser. A purchase 
receipt or other proof of date of original 
purchase will be required before warranty 
performance is rendered. If this product is 
found to be defective, return this product 
to the original place of purchase. 



This limited warranty only covers 
failures due to defects in materials or 
workmanship, which occur during normal 
use. It does not cover damage, which occurs 
in shipment or handling, or failures, which 
are caused by products not supplied by 
Kwong Quest, LLC. It does not cover failures 
which result from accident, misuse, abuse, 
neglect, mishandling, misapplication, faulty 
installation, set-up adjustments, improper 
maintenance, alteration, modification, 
tampering, negligence, lack of reasonable 
care, maladjustment of consumer controls, 
line power surge, acts of G od, or repair 
or service by anyone other than a service 
facility authorized by Kwong Quest, LLC. 
This warranty will be void if the model 
or serial number has been altered, 
tampered with, defaced or removed. 



THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES 
EXCEPT AS LISTED ABOVE 













I 



THE DURATION OF ANY IM PLIED W A RRAN TIES INCLUD- 
ING THE IMPLIED WARRANTY 0 F M ERCHA NTABILITY, IS 
LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS W A RRAN - 
TY HEREIN. KW 0 N G QUEST, LLC. SHALL N 0 T BE LIABLE 
FOR THE LOSS OF USE OF THE PRODUCT, INCONVE- 
NIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, W HETHER 
DIRECT, INCIDENTAL, 0 R CO N SEQ UEN TIAL IN CLUDIN G , 
WITHOUT LIMITATION, DA MAGE TO OTHER EQ UIPMENT 
RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARIS- 
ING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL 
EXPRESS AND IM PLIED W A RRAN TIES, INCLUDING THE 
WARRANTIES OF M ERCHAN TA BIUTY AND FITNESS FOR 
PARTICULAR PURPOSE, ARE LIM ITED TO THE WARRANTY 
PERIOD SET FORTH ABOVE. 



N eed additional information? W e're here 
to help. Our office hours are Monday 
through Friday 9:00 AM - 5:00 PM Pacific 
Standard Time. You can also visit us on the 
W orld W ide W eb at http:/ / www.benwin.com 



by phone: 

626.935.8888 

toll free: 
888.9.BENWIN 

(888.923.6946) 
626 3 935.8891 



Some states do not allow the exclusion of 
incidental or consequential damages or 
limitations on how long the implied warranty 
lasts, so these limitations or exclusions may 
not apply to you. This warranty gives you 
specific legal rights and you may also have 
other rights, which vary, from state to state. 



This warranty is available online at: 

http:/ / www.benwin.com/ 49productwarrantyinfo.htm 



by e-mail: 

sales inquiries: 

sales@benwin.com 

tech support: 

techsupport@benwin.com 

customer service: 

custDmerservice@benwin.com 



by mail: 
Benwin 

1116 Coiner Court 

City of Industry, CA 91748 
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G racias por su 
reciente compra 
del sistema de bocinas 
planas Benwin LTS. 
Esperamos que estas 
nuevas bocinas cubran 
todas sus necesidades 
de multimedia 
de audio. Benwin 
se esfuerza en 
proveerles productos 
innovadores que 
reflejen "la N ueva 
Forma de Sonido" 
mezclando los ultimos 
avances de la tecnologia 
audio con disenos 
inauditos. N osotros 
nos enorgullecemos de 
nuestra habilidad de 
otorgarles a ustedes 
estas soluciones. 
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descripcion del producto oooo 



Las bocinas Benwin LTS se pararan facilmente en su 
escritorio usando los soportes que vienen incluidos. 
Usted tambien puede adjuntarlas al lado de la may- 
orfa de los monitores con las tiras para sujetar de 
cierre dual 3M ™ , las cuales vienen incluidas. Las 
bocinas tambien tienen dos conexiones para auricu- 
la res para poder escuchar en privado. 



COMENZAR 

Ademas de contener esta 
guia para el consumidor, 
este paquete contiene 
lo siguiente: 



especificaciones de Benwin L' 



ooooooooo 



Potencia 
generada total: 
5W + 5W 



Frecuencia 
de la respuesta: 
125 Hz to 18kHz 

Instalador: 
Tecnologia distribuida de altavoz 



Impedancia: 
4 0 hms I 



Dimensiones: 
8" x 3.27" x 1.12" (H x W x D) 

Peso: 
2.81 lbs. 

Potencia: 
1 0 0 -2 4 0 V AC 50/ 60Hz 



Potencia 
del adaptador: 
12 V DC lAmp 




Dos bocinas planas 
Un cable electrico 

Un cable de (1.82 m) 6 pies estereo 
con tomacorriente pequenos para 
transmision del sonido 

Dos clips giratorios de montaje lateral 

Un cable de (1.82 m) 6 pies estereo 
con tomacorriente pequeno para 
la conexion con la bocina izquierda 

Un adaptador de 12 V DC 

Dos soportes 

Cuatro tiras para sujetar de cierre 
dual 3M™ 

Dos tapaderas (ya armadas) 



SI A LG UN 0 DE ESTO S A RTIC U LO S NO SE 
ENCUENTRA EN ESTE PAQUETE, HAGA FAVOR 



DE LLAMARALLUGAR DE COMPRA. 
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I I 
colocar sus bocinas Benwin LIS 

i 



o oo o o oo 



HAY DOS MAN ERAS DE USAR SUS NUEVAS BOCINAS: 

Poner las bocinas sobre su escritorio 



M ontar las bocinas 

a los lados de su monitor 



Colocar las bocinas sobre su escritorio 



ooooooooooo 



monte las bocinas a 
los lados de su monitor 



Siga estas instrucciones 
para colocar las bocinas 
Benwix LTS sobresu 
escritorio usando 
los soportes. 



Decida donde desea 
colocar las bocinas. 

Encaje los soportes en la parte 
de abajo de las bocinas para 



que estas puedan quedarse 
paradas, como se muestra en 
la siguiente ilustracion. 





Decida donde quiere colocar 
las bocinas en su monitor. 



Q uite la tapadera de 
un lado de la bocina. 



Ponga el clip giratorio de montaje 
lateral en un lado de la bocina. 



Continue colocando las bocinas, 
como esta descrito bajo el titulo 
"Conectar las bocinas Benwix LTS 
a su computadora". 



Quite el papel del adhesivo de una de 
las tiras de sujetar y peguelo en el lado 
ahuecado del clip giratorio 
de montaje lateral. 



Q uite el papel del adhesivo 
de la tira de sujetar que 
queda y ponga la en el lugar 
deseado en su monitor. 



Haga lo mismo para el lado opuesto. 



Continue colocando las bocinas 
como esta descrito bajo el titulo 
"Conectar las bocinas Benwix LTS 
a su computadora". 
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conectar las bocinas 

Benwix LTS a su computadora 00 ooooooooo 

Siga estos pasos para conectar las bocinas a su 
computadora. Consulte la siguiente ilustracion 
para identificacion. 



Determine donde se encuentra la conexion 
en su computadora. Normalmente hay 
varias conexiones en la parte de atras 
de la computadora. Vease en el manual 
de la computadora para determinarel 
lugar donde se encuentran. Si el enchufe 
no le queda, no es un enchufe pequeho 
estereo. Por lo tanto, usted debera usar 
un adaptador apropiado. Si no hay una 
conexion disponible, use la conexion 
para los auriculares. 

Apague su computadora o estereo. 



Conecte una punta del cable 
del enchufe pequeho estereo a 
la conexion de la computadora. 



detects r desperfectos" 



Ponga el volumen de 7 
las bocinas lo mas bajo posible. 

Prenda su computadora 8 
y ponga su musica favorita. 



Ajuste el volumen de sus 
bocinas. Si no tienen sonido, 
revise el control del volumen 
y todas las conexiones. 



Si no funciona todavia, 
vea el "Suplemento A, 



Conecte la otra punta del cable del 
enchufe pequeho estereo en la conexion 
de la bocina derecha. 

Conecte una punta del segundo cable del 
enchufe pequeho estereo a la conexion 
de la bocina derecha y conecte la otra 
punta en la conexion de la bocina izquierda. 

Conecte el adaptador a la conexion de 
12 V DC de potencia de la bocina derecha y 
despues enchufe el adaptador a la electricida d . 



NOTA: ASEG U RESE DE PRO BAR SUS 
BOCINASCON ELMICROFONO DE 
LA COMPUTADORA PREN DIDO (VEASE 
EN LOS DOCUMENTOS QUE VIENEN 
CON SU COMPUTADORA). SI SE 
COLOCAN LAS BOCINAS M UY 
CERCA DELMICROFONO, PRO - 
DUCIRAN UN SONIDO COMO 
DEAULUDO (RETRO AC C 10 N ). PARA 
EVITARESTA SITUACION, CON 
ELMICROFONO PREN DIDO PONGA 
LAS BOCINAS A TO DO VOLUMEN 
YDETENGALO EN DO N DE PIEN SA 
MONTARLAS. SI USTED ESCUCHA UN 
RUIDO, MUEVA LAS BOCINAS HACIA 
LA PARTE DE ATRAS DEL M 0 N ITO R. SE 
ELIMINA EL RUIDO ALEJAN DO LAS 
BOCINAS DELMICROFONO. 



suplemento a. detectar desperfectos 00 c 



Si usted tiene problemas despues de instalar sus 
nuevas bocinas, lea la slgulente informacion 
para obtener posibles soluclones. 

N o hay sonido - revise todas las conexiones 
de enchufes pequenos estereos y ponga los 
enchufes mejor para asegurar un contacto 
apropiado. Asegurese que la clavija esta 
conectada corrects mente. Asegurese que 



ooo o o o 



ooooo suplemento b. garantia limitada 



usted conecto la otra punta del cable de 
enchufe pequeno estereo en la conexion 
de su computadora o del sistema de estereo. 
En algunos sistemas esto tambien podrfa ser 
la conexion del auricular. Vease en los man- 
uales de sistemas de estos productos para 
encontrar la conexion y para informacion 
de como ajustar el volumen. Tambien 
asegurese de que la computadora 
tenga sonido. 

El sonido esta muy alto o bajo - ajuste 
el volumen en la computadora o en 
el sistema estereo. Tambien puede 



ajustar el volumen en las bocinas. 

El sonido se corta repentinamente - revise 
todas las conexiones para asegurarse que 
esten bien conectadas. Prenda nuevamente 
la computadora. 

Zumbido constante - revise todas 
las conexiones de enchufes pequenos 
de estereo y ponga a los conectores 
correctamente para que hagan 
buen contacto. 

Ruido constante/ feedback - baje el volumen 
o ponga las bocinas mas lejos del microfono. 
Tambien puede apagar el microfono. Para 
hacer esto, vease la documentacion que 
viene con su computadora. 



Kwong Q uest, LLC. arreglara o le cambiara 
este producto por otro nuevo o con partes 
reconstruidas, sin costo alguno, en los Estados 
Unidos de America o en Puerto Rico, en caso 
de tener algun defecto en los materia les 
o fabricacion, por un periodo de un 
aho a partir de la fecha de compra. 

Esta garantia se otorga solamente 
a los compradores originales. Se requerira 
el recibo de compra o alguna otra prueba 
con la fecha de la compra original antes 
de que la garantia sea otorgada. Si este 
producto saliera defectuoso, regreselo 
al lugar original de compra. 

Esta garantia limitada solo cubre fa Mas 
debido a defectos de materiales o mano de 
obra, los cuales ocurrieran en uso normal. 



N o cubre dahos que ocurriesen por manejo y 
envio, o fa Ma s causadas por productos no 
entregados por Kwong Quest, LLC. No cubre 
fa Ma s que surgieran debido a accidentes, mal 
uso, abuso, negligencia, mal manejo, mala 
aplicacion, instalacion defectuosa, ajustes en 
la instalacion, mantenimiento inapropiado, 
alteracion, modificacion, manoseo, falta 
de cuidado razonable, mal ajuste de los 
controlesdel consumidor, corriente electrica, 
actos de Dios, o reparacion o servicio por 
cualquier otro que no sea el servicio 
del esta blecimiento autorizado por 
Kwong Quest, LLC. Esta garantia sera 
anulada si el modelo o el numero 
de serie ha sido alterado, falsificado, 
estropeado o quitado. 

NO HAY OTRA GARANTIA EXPRESA, 



EXCEPTO LAS ARRIBA MENCIONADAS 
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TLA DURACION DE CUA LQ UIER G ARAN TIA IN CLUIDA 
INCLUYENDO LA GARANTIA IN CLUIDA DE NEGO- 
CIACION ESTA UMITADA A LA DURACION DE LA 
GARANTIA EXPRESA A Q U I. KW 0 N G QUEST, LLC. 
NO SERA RESPON SABLE PO R LA PERDIDA DE USO DEL 
PRODUCTO, IN COVEN IEN CIA, PERDIDA 0 ALGUNOTRO 
DANO, YA SEA DIRECTO, IN CIDEN TAL 0 CONSE- 
CUENTE, INCLUYENDO, SIN LIMITACION, DANOS A 
OTROS EQUIPOS RESULTANTES POR ELUSO DE ESTE 
PRODUCTO, 0 QUE SURJAN PORALGUN ROMPIMIEN- 
TO DE ESTA GARANTIA. TODAS LAS GARANTtAS 
EXPRESASO IMPLICITAS, INCLUYENDO LASGARANTIAS 
DE N EG 0 CIACIO N Y APTITUD POR UN PROPOSITO 
PARTICULAR ESTA N LIM ITA DAS AL PERIO DO DE 



iN ecesita mas informacion? Estamos a qui 
para ayudarle. Nuestro horario de oficina 
es de lunes a viernes de 9:00 AM a 5:00 
PM hora del Pacffico. Tambien puede 
visitarnosen nuestra Pagina Web: 
http:/ / www.benwin.com 



Por telefono a I: 

626.935.8888 

Uamada gratis: 

888.9.BENWIN 

(888.923.6946) 
fax: 

626.935.8891 



GARANTIA ESPECIFICADO ARRIBA. 

Algunos estados no permiten la exclusion 
de danos incidentales o consecuentes o 
limitaciones de cuanto tiempo la garantia 
implicita dura, de esta manera estas 
limitaciones o exclusiones no se aplicaran 
a usted. Esta garantia le otorga a usted 
derechos legales especificos y usted tendra 
ademas otros derechos, los cuales varfan 
de estado a estado. 



Esta garantia esta disponible en Knea en: 

http:/ / www.benwin.com/ 49productwarrantyinfo.htm 



Por correo electronico: 
Ventas: 

sales@benwin.com 

Ayuda tecnica: 

techsupport@benwin.com 

Servicio al clients: 

custDmerservice@benwin.com 



Por correo: 
Benwin 

1116 CoinerCourt 

City of Industry, CA 91748 
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N ous tenons a vous 
remercier de votre 
recent achat du systeme 
d'enceintes acoustiques 
plates amplifiees 
Benwin LTS. N ous 
esperons que notre 
nouveau systeme 
d'enceintes amplifiees 
comblera tous vos 
besoins audio 
multimedia. Benwin 
s'efforce d'offrir des 
produits innovateurs 
refletant " la N ouvelle 
Forme du Son" en 

fusionnant les 

dernieres avancees 
de la technologie 
audio avec un design 
sans precedent. N ous 
sommes tres fiers de 
vous presenter ces 
nouvelles solutions. 
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description du produit £ 



Les enceintes Benwin LTS se tiendrontfacilement 
debout sur votre bureau en utilisant les supports 
de bureau inclus. Vous pouvez aussi les attacher 
sur le cote de la plupart des moniteurs en vous 
servant des attaches refermables a verrouillage 
double 3M (marque deposee) incluses. 



specifications Benwin LTS 



Sortie Totale : 
5W + 5W 



D'ABO RD 

En plus de ce guide 
d'utilisation, cet 
emballage contient aussi: 



I 



n 



Reponsede frequence: 
125 Hz to 18kHz 

Conducteur : 
Technologie de Haut-parleur 
de M ode Distribue ( DM L) 



Impedance: 
4 0 hms 



Dimensions: 
8" x 3.27" x 1.12" (H x W x D) 

Poids : 
2.81 lbs. 

Alimentation 
100-24 OV AC 50/ 60Hz 



Adapts teur: 
12 V DC lAmp 





Deux enceintes acoustiques plates 

Un cordon electrique 

Un cable (1.82 m) mini-fiche stereo 
pour entree audio 

Deux montures pivotantes pour 
le montage sur les cotes 

Un cable de (1.82 m) mini-fiche 
stereo pour la connexion de 
I'enceinte acoustique gauche 

Un adaptateur electrique 12 Volts continu 

Deux supports sur bureau 

Q uatre attaches refermables a double 
verrouillage 3M (marque de deposee) 



Deux plaques de recouvrement 
(pre-assemblees) 



NOUS VOUS PRIONS DE CO NTACTER VOTRE FOUR- 
NISSEU RSI CET EMBALLAGE N E CO N TIEN T PAS TO US 
LES ELEM EN TS CI-HA UT M EN TIO N N ES. 
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installation des enceintes - 
acoustiques amplifiees Benwin LTS ooooooc 

l 

IL Y A DEUX FA?0NS D'UTIUSER VOS N0UVELLE5 ENCEINTES: 

Installer les enceintes 
dlrectementsur votre bureau 



Installer les enceintes sur 
les cotes de votre monlteur 

INSTALLATION DES ENCEINTES SUR VOTRE BUREAU 



Veillez suivre les Instructions 
suivantes pour installer vos 
enceintes amplifiees 
Benwin LTS en utilisant 
les supports de bureau 

Choisissez I'endroitou vous 
voulez placer vos enceintes 




2 




montage des enceintes amplifiees 
.oooosur les cotes de votre moniteur 



Determinez I'endroitou vous 
voulez placer les enceintes 
sur votre moniteur. 



Enlevez la plaque de recouvrement 
situee sur le cote de I'enceinte. 



Inserez, comme Illustration 
I'indique, les supports a la base 
des enceintes de facon a ce 



qu'elles se tiennent droites. 




Continuez I'assemblage tel que decrit 

dans "Connexion des enceintes amplifiees 
Benwin LTS a votre ordinateur". 



Attachez la monture pivotante 
sur le cote de I'enceinte. 

Enlevez la couverture adhesive 
d'une des bandes d'attache 
etcollez-la au cote encave de 
la monture pivotante. 

Enlevez la couverture adhesive 
de I'autre bande d'attache et 
fixez-la sur votre moniteur a 
I'endroit desire. 



Repetez la meme 
procedure sur I'autre cote. 

Continuez ('installation telle que decrite 
dans " Connexion des enceintes ampli- 
fiees Benwin LTS a votre ordinateur". 



6 



7 
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connexion des enceintes acoustiques 
amplifies Benwin LTS a votre ordinateur ot 

Pour connecter les enceintes a votre ordinateur, 
veillez suivre les indications decrites ci- dessous. 
Pour ce faire, referez-vous a I'illustration suivante. 



Determinez I'endroitou se situe la fiche de 
sortie sur votre ordinateur. N ormalement 
il y a plus d'une sortie a I'arriere de votre 
ordinateur . Consultez le manuel de votre 
ordinateur afin de trouver la prise adequate. 
Si la fiche n'est pas la bonne, alors ce n'est 
pas une mini-fiche stereo. Si c'est le cas, 
vous devrez alors utiliser un adaptateur qui 
convient . S'il n'y a pas de prise sortie, vous 
devrez employer une prise de casque d'ecoute. 



Fermez votre ordinateur ou votre 
systeme stereo. 



Branchez un boutdu cable mini-fiche 
stereo a la prise "Out" de I'ordinateur. 

Branchez I'autre boutdu cable 
mini-fiche stereo a la prise "Input" 



Reglez le volume 7 
des enceintes au minimum. 

Allumez votre ordinateur 
etfaites jouer votre musique preferee. 

Ajustez le volume de vos enceintes 9 
a un niveau confortable. S'il n'y a 
pas de son, verifiez le controle du 
volume ainsi que toutes les connexions. 



Si ca ne fonctionne 
toujours pas, referez-vous a 
"I'Appendice A. Depannage" 



NOTEZ: RAPPELEZ-VOUS D'ESSAYER 
VOS ENCEINTES ACOUSTIQUES AVEC 



de votre enceinte droite. 

Branchez un boutdu deuxieme cable mini- 
fiche a la prise "Output" de I'enceinte droite 
etconnectez I'autre bout a la prise "Input" 
de I'enceinte gauche. 

Connectez I'adaptateur d 'a li mentation a la 
prise "12 VCD Input" de I'enceinte droite et 
branchez ensuite I'adapteur dans une prise 
de courant. 



I_E MICRO PHONE DE L'O RDIN ATEUR 0 UVERT 
(REFEREZ-VOUS A LA DOCUMENTATION 
FOURNIE AVEC VOTRE 0 RDIN ATEUR). SI LES 
ENCEINTES SO NT PLACEES TRO P PRES DU 
MICROPHONE, ELLES PRODUIRONTUN SON 
DE RETOUR. POUR EVITER CETTE SITUATION, 
MAIN TEN EZ LE VOLUME DES ENCEINTES 
EN POSITION ELEVEE ET TEN EZ LES ENCEINTES 
A L'ENDROITOU VO US VO ULEZ LES PLACER. 

SI VOUS ENTENDEZ DES SO N S STRIDENTS, 
DEPLACEZ LES ENCEINTES VERS L'A RRIERE 
DU MONITEUREN PLACANTLES ENCEINTES 
PLUS LOIN DU MICROPHONE VOUS 
EUM IN EREZ LES SONS STRIDEN TS. 
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appendice a. depannage 



oooooooo 



Si vous avez des problemes apres I ' i n sta 1 1 a ti o n 
de vos nouvelles enceintes acoustiques, referez- 
vous aux instructions qui suivent. 

Pas de son - Verifiez toutes les connexions 
mini-fiches ettournez legerement les con- 
necteurs afin d'assurer un bon contact. 
Assurez-vous que le cable d'alimentation 
est bien branche. Assurez-vous que vous 



avez insere I'autre boutdu cable mini-fiche 
stereo dans la prise "Out" ou "Sortie" de 
votre ordinateur ou de votre systeme stereo. 
Sur quelques systemes, ce pourraitetre 
la prise du casque d'ecoute. Referez-vous 
aux manuels de ces produits pour trouver 
la prise "Out" ou "Sortie" et pour 
I'information sur I'ajustement du vol 
ume de la sortie. Assurez-vous aussi 
que le son vient de votre ordinateur. 



Le son esttrop haut/trop bas- Ajustez 
le volume de I'ordinateur ou du systeme 
stereo. Vous pouvez aussi ajuster 
le volume des enceintes acoustiques. 

Le son coupe brusquement- Verifiez toutes 
les connexions afin de vous assurer d'un 
bon contact. Redemarrez I'ordinateur. 

Bourdonnement constant - Verifiez toutes 
les connexions mini-fiches stereos et 
tournez legerement les connecteurs afin 
de vous assurer d'un bon contact. 

G rincementy retour de son constant- Baissez 
le volume ou eloignez les enceintes acous- 



ooo o o o 



oooooooappendice b. Garantie Limitee 



Cette garantie ne s'applique qu'a I'cheteur 
d'origine. Une preuve d'achat ou toute autre 
preuve indiquant la date d'achat d'origine 
sera requise avant que le travail sous garantie 
soit effectue. Si ce produit est reconnu comme 
etant defectueux, retournez- le a I'endroit 
ou vous I'avez achete. 

Cette garantie limitee ne couvre que 
les problemes dus aux defauts de materiaux 
ou de fabrication durant un emploi normal. 
E I le ne couvre pas les dommages causes par 
le transport ou la manutention, ou lesdefail- 
lances causees par des produits qui ne sont 
— pasfournis par Kwong Quest, LLC. E Me ne 
couvre pas les defaillances resultant d'un 
accident, d'un mauvais usage, d'abus, de 
negligence, de mauvaise manoeuvre, de 
mauvais emploi, de mauvaise installation, 
d'ajustements lors du montage, de mauvais 
entretien, d'alteration, de modification, de 
falsification, de manque de soin raisonnable, 
de mauvais reglage des controles par le con- 
sommateur, de surcharge electrique, d 'ele- 
ments naturels ou de reparation ou service 
effectue par quelqu'un d'autre qu'un repara- 
teur autorise par Kwong Quest, LLC. Cette 
garantie ne s'appliquera pas si le numero 
de modele ou de serie est mod ifie, 
falsifie, illisible ou enleve. 



tiques du microphone. Vous pouvez aussi 
fermer votre microphone. Pour ce faire, 
referez vous a la documentation fournie 
avec votre ordinateur. 



IL N Y A AUCUNE GARANTIE EXPRESSE 
SAUF CELLE MENTIONNEE PREC EDEM M EN T. 



final instruction manual 









Page^ 







LA DUREE DES G A RAN TIES IMPUCITES, IN CLUAN T LA 
G A RAN TIE IM PLICITE DE BONNE VENTE EST UM ITEE 
A LA DUREE DE LA G A RAN TIE EXPRESSE INCLUSE. 
KWONG QUEST, LLC. N 'EST EN AUCUN CAS 
RESPONSABLE POUR LES PERTE D'USAGE DU PRODUIT, 
POURLES IN CO N VEN IEN TS, LES PERTES OU TOUT 
AUTRES DOM MAGES DIRECTS, ACCESSO IRES 0 U 
IN DIRECTS, INCLUANTSANS UMITES, LES DO M M AG ES 
CAUSES A D'AUTRES EQUIPEMENTS PAR L'USAGE DE 
CE PRODUITOU SURVENANTD'UNE RUPTURE DE 
LA G A RAN TIE. TO UTES G A RAN TIES EXPRESSES ET 
IMPUCITES, INCLUANTLES G A RAN TIES DE BONNE 
VENTE ET D'USAGE DU PRODUIT POUR UN BUT 
PARTICULIER SO NT UM ITEES A LA PERIODEDE 
G A RAN TIE MENTIONNEE PLUS HAUT. 



Si vous desirez des informations supple- 
ments ires, nous sommes ici pour vous 
aider. N os heures de bureau sont du Lundi 
au Vendredi de 9:00 AM - 5:00 PM. 
Heure Standard du Pacifique. Vous pouvez 
aussi nous visiter sur I'internetau 
http:/ / www.benwin.com 



par telephone: 

626.935.8888 

sa ns fra is: 

888. 9. BEN W IN 
(888.923.6946) 

telecopies: 

626.935.8891 



Certains etats ou provinces n'allouent pas 
('exclusion des dommages accessoires ou 
indirects ou ne permettent pas de limite 
concernant la duree de garantie implicite. 
II se pourrait que ces limites ou exclusions 
ne s'appliquent pas a vous. Cette garantie 
vous accorde des droits legaux et vous 
pouvez aussi avoir d'autres droits qui 
varient d'une province a I'autre. 

Cette garantie est disponible sur I'internet a 
http:/ / www.benwin.com 



par e-mail: 
■enseignements sur les ventes: 

sales@benwin.com 

support technique: 

techsupport@benwin.com 

service a la clientele: 

customersupport@benwin.com 
par la posts : 

Benwin 

1116 Coiner Court 
City of Industry, CA 
91748 
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W ir bedanken 
uns fur Ihren Kauf 
des Benwin LTS 
Flachmembran- 
Lautsprechersy stems. 
W ir hoffen, dass 
diese neuen 
Lautsprecher die 
gesamte Spannweite 
Ihrer M ultimedia- 
Audioanspriiche 
erfullen. Es ist 
Benwins Bestreben, 
innovative Prod ukte 
zur Verfiigung zu 
stellen, die "den Ton 
in neuer G estalt" 
reflektieren, indem 
sie die neuesten 
Fortschritte der 
Audiotechnologie 
mit beispiellosem 
Design verbinden. 
W ir sind stolz 
darauf, Ihnen diese 
Losungen prasen- 
tieren zu konnen 
und wiinschen 
Ihnen viel Freude 
mit Ihrem neuen 
Lautsprechers; 
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BEVOR SIE 



produktbeschreibung 00 „o 

M it den integrierten Standern konnen Sie 
die Benwin LTS Lautsprecher problemlos auf 
Ihren Computertisch stellen. Die beigefugten 
3M™ Dual Lock wiederverwendbaren 
Verschlussstreifen geben Ihnen auch die 
Mbglichkeit, die Lautsprecher an der Seite 
der meisten Bildschirme zu befestigen. 
Der Lautsprecher hataulSerdem zwei 
Kopfhorera nschlusse fur ungestbrten Hbrgenuss. 



STARTEN 

Der Inhalt dieser 
Packung besteht zusatzlich 
zu der vorliegenden 
Bedienungsanleitung 
aus folgendem: 



Benwin LTS anschlusswerte 



ooooooooooo 












Betriebsleistung: 




— 




5W + 5W 




1 








Via/ q i P 1 a r h m om h i-3 n laiitcnrorhQr 
Z.Wcl rldLlllllclllUldll LdULbpicLllcl 




Frequenzbereich: 








125 Hz bis 18kHz 




— Ein N etzkabel 




W iedergabeeigenschaften: 




— Ein 1.82m langes Stereokabel mit 


Lautsprechertechnologie mit 




M inistecker fur den Audio-Input 


Verteilermodus (DM L) 












— Zwei Zubehbrklemmen mit Drehsperre 




N ennimpedanz: 




zur seitlichen Befestigung 




4 O hms 












— Ein 1.82m langes Stereokabel mit 




Abmessungen: 




M inistecker fur die Verbindung mit 


2 0.32cm x 8.31cm x 2.8 5cm (H x B xT) 




dem linken Lautsprecher 




G ewicht: 




- - Ein 12 V DC Adapter 




1.2 7 kg 












— Zwei Tischstander 




Elektrizitatsquelle: 






10 0-2 40V AC 50/ 60Hz 




- - Vier 3M TM Dual Lock 








wiederverwendbare Verschlussstreifen 




Adapter: 








12 V DC lAmp 




— Zwei (vormontierte) Deckplatten 
1 








IFALLS SICH EIN ES DER BESC HRIEBEN EN TEILE NICHT 








IN DIESEM PAKETBEFINDET. NEHMEN SIE BITTE 



KO NTAKT ZU DEM VERTRAG SH A N DLER A UF, BEI DEM 
SIE IHR LAUTSPRECHERSYSTEM ERWORBEN HABEN. 
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der aufbau ihrer 

Benwin LIS lautsprecher „„oooooc 

l 

SIE HA BEN FOLGENDE BEIDEN M 0 G LIC HKEITEN , 
IHRENEUEN LAUTSPRECHER ZU BEN UTZEN : 



Desktop-La utsprecher 
Bi Idschi rm-La utsprecher 

DESKTOP- LAUTSPRECHER 

Folgen Sie den Anweisungen, 
urn Ihre Benwin LTS 
Lautsprecher mit Hilfe der 
Computertischstander auf 
Ihrem Tisch zu befestigen 

Bestimmen Sie den 
erwunschten Standort 
der Lautsprecher. 



Befestigen Sie die Stander, 
wie in der folgenden Abbildung 
gezeigt, an der Unterseite der 
Lautsprecher, so dass die 
Lautsprecher aufrechtstehen 





bildschirm-lautsprecher 



Bestimmen Sie, auf welcher 
Hone Ihres Bildschirms 
Sie die Lautsprecher 
befestigen wollen. 



Entfernen Sie die Deckplatte 
von der Seite des Lautsprechers. 



n 



n 



Fahren Sie mit dem Aufbau fort, wie unter 
"Verbindung der Benwin LTS Lautsprecher 
mit Ihrem Computer" beschrieben. 



Befestigen Sie die Drehsperrklemmen 
an der Seite des Lautsprechers. 



Entfernen Sie den Haftstreifen 
von einem der Verschlussstreifen 
und kleben Sie diesen 
an die Einbauseite der 
Drehsperrklemme. 




Entfernen Sie den Haftstreifen von 
dem verbleibenden Verschlussstreifen 
und befestigen Sie diesen an der 



erwunschten Stelle Ihres Monitors. 

W iederholen Sie den Vorgang 
auf der gegenuberliegenden Seite. 

Fahren Sie mit dem Aufbau fort, 
wie unter "Verbindung der 
Benwin LTS Lautsprecher mit 
Ihrem Computer" beschrieben. 
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verbindung der Benwin LIS 
lautsprecher mit ihrem computer oooooooo 

Folgen Sie den Anweisungen, um die 
Lautsprecher mit Ihrem Computer zu 
verbinden. Die folgende Illustration hilft 
bei der Identifizierung. 



Finden Sie die 0 utput-Buchse an Ihrem 
Computer. N ormalerweise finden Sie an der 
Ruckseite Ihres Computers verschiedene 
Anschlussmdglichkeiten. Derzu verwendende 
Anschluss ist in Ihrem Computerhandbuch 
beschrieben. W enn der vorliegende Stecker 
nichtpassend ist, dann istes kein Stereo- 
Ministecker. Sie mussten dann einen 
entsprechenden Adapter benutzen. W enn 
keine 0 utput-Buchse verfugbar ist, dann 
verwenden Sie den Kopfhdreranschluss. 



Schalten Sie Ihr Computer- oder 
Stereosystem ab. 

Stecken Sie das eine Ende des Stereo- 
M inisteckerkabels in die 0 utput-Buchse 
Ihres Computers. 



Stellen Sie die Lautstarke 
der Lautsprecher auf das 
tiefstmdgliche N iveau. 

Schalten Sie Ihren Computer ein 
und spielen Sie Ihre Lieblingsmusik. 

Stellen Sie die Lautstarke Ihrer 
Lautsprecher auf ein angenehmes 
N iveau ein. Falls Sie keinen 
Ton erhalten, sollten Sie die 
La utsta rkenkontrolle und a He 
Anschliisse uberprufen. 



Wenn Sie weiterhin Probleme 
haben, dann schlagen Sie im" 



"Anhang A. Troubleshooting" nach. 

ANMERKUNG: TE5TEN SIE IHRE 
LAUTSPRECHER AUF KEIN EN FALL MIT 
ANGESCHALTETEM CO M PUTERM IKRO FO N 
(SCHLAGEN SIE G EG EBEN EN FALLS IN IHREM 



Stecken Sie das andere Ende des Stereo- 
M inisteckerkabels in die Input-Buchse des 
rechten Lautsprechers. 

Stecken Sie ein Ende des zweiten 
M inisteckerkabels in die 0 utput-Buchse 
des rechten Lautsprechers und stecken 
Sie das andere Ende in die Input-Buchse 
des linken Lautsprechers. 

Verbinden Sie den Adapter mit der 12 V DC 
Input-Buchse des rechten Lautsprechers, 
und schliessen Sie den Adapter dann an 
eine Steckdose an. 



COMPUTERHANDBUCH NACH). WENN SICH 
DIE LAUTSPRECHER ZU NAHE AN DEM 
M IKRO FO N BEFIN DEN , W ERDEN SIE EIN EN 
PFEIFTON HOREN (RUCKKO PPLUN G ). UM DIES 
ZU VERM EIDEN , STELLEN SIE DIE LAUTSTARKE 
DER LAUTSPRECHER M IT EIN G ESC H ALTETEM 
MIKROFON AUF DAS HOCHSTMOGLICHE 
NIVEAU UND HALTEN SIE SIE AUF DIE HO HE, 
AUF DER SIE DEREN INSTALLATION PLAN EN. 
BEWEGEN SIE DIE LAUTSPRECHER IM FALLE 
EIN ER RUCKKO PPLUN G RICHTUNG RUCKSEITE 
DES BILDSCHIRMS. IN DEM DIE LAUTSPRECHER 
WEITERVOM MIKROFON ENTFERNT 
AUFGESTELLTW ERDEN , W IRD DIES DEN 
PFEIFTON ZUM VERSCHWINDEN BRIN G EN . 
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anhang a. Troubleshooting, 



Lesen Sie, falls nach der Installation Ihrer neuen 
Lautsprecher Probleme auftreten, folgende 
Informatlonen fur mdgliche Losungen. 



Sie erhalten keinen Ton - Qberprufen Sie a Me 
Stereo-M inistecker und drehen Sie vorsichtig 
an den Verbindungen, um sicherzustellen, 
dass der Kontakt richtig hergestellt ist. 
Vergewissern Sie sich, dass die Elektrizitatsquelle 
ordnungsgemaB angeschlossen ist und 
funktioniert. Stellen Sie sicher, dass Sie das 
zweite Ende des Stereo-M inisteckerkabels 
in die Output-Buchse Ihres Computer- oder 
Stereosystems gesteckt haben. Bei manchen 
Systemen kann dies der Kopfhorera nschluss 
sein. Lesen Sie die Bedienungsanleitungen 
dieser Produkte, um die 0 utput-Buchse zu 
finden und deren Lautstarke abgleichen zu 
kdnnen. Vergewissern Sie sich aulSerdem, 
. dass der Ton von Ihrem Computer kommt. — 



Der Ton istzu laut/ zu leise - regulieren 
Sie die Lautstarke an Ihrem Computer- oder 
Stereosystem. Sie kdnnen die Lautstarke 
auch Qber die Lautsprecher abgleichen. 

Der Ton bricht pldtzlich ab - Qberprufen 
Sie a Me Verbindungen, um sicherzustellen, 
dass der Kontakt richtig hergestellt ist. 
Starten sie den Computer erneut. 



Konstantes Brummen - Qberprufen Sie a Me 
Stereo-M inistecker und drehen Sie vorsichtig 
an den Verbindungen, um sicherzustellen, 
dass der Kontakt richtig hergestellt ist. 

Konstanter Pfeifton/ Ruckkopplung - drehen 
Sie die Lautstarke niedrig oder stellen Sie 
die Lautsprecher weiter von Ihrem M ikrofon 
entferntauf. Sie konnen das M ikrofon 
auch abstellen. 

Lesen Sie in diesem Fall die Dokumente, 
die Sie zusammen mit Ihrem Computer 
erworben haben. 



ooooooooanhang b. G arantiebedingungen 



Fur das erste Jahr ab Datum des Kaufes gilt 
folgendes: Im Fa Me eines Material- oder 
Herstellungsfehlers repariert Kwong Q uest, 
LLC. dieses Produkt kostenlos in den USA 
und Puerto Rico oder ersetzt es mit neuen 
oder nachgebesserten Teilen. 

Diese G arantie erstreckt sich nur auf den 
Erstkaufer. Um eine Garantieleistung zu 
gewahrleisten, ist die Vorlage einer 
Kaufquittung oder eines anderen 



Kaufnachweises erforderlich. Sollte das 
erworbene Produkt schadhaft sein, dann 
bringen Sie es an den ursprung lichen 
0 rt des Erwerbs zuruck. 
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Diese Garantie erstreckt sich a usschlielS lich 
auf M aterial- oder Herstellungsfehler, die bei 
normalem Gebrauch auftreten. Sie erstreckt 
sich nicht auf Schaden durch Versand oder 
Handhabe, sowie auch nicht auf Schaden, 
verursacht durch Produkte, die nicht der 
Kwong Quest, LLC. zugehdrig sind. Sie 
erstreckt sich weiterhin nicht auf Schaden, 
die durch Unfall, fehlerhaften G ebrauch, 
Missbrauch, Unachtsamkeit, falsche 
Handhabung, Fehlverwendung, fehlerhafte 
Installation, Aufbaueinstellungen, 
unangemessene W artung, Abanderung, 
M odifikation, Manipulation, N achlassigkeit, 
"Mangel an Pflege, Fehlangleichung von 
Kundenkontrollen, Elektrizitatsausfall, 
N aturgewalten oder durch Reparatur oder 
Service seitens einer anderen Stelle als 
einem autorisierten Vertragshandler der 
Kwong Quest, LLC verursacht wurden. 
Jegliche Garantieanspruche erldschen, wenn 
die M od ell- oder Seriennummer geandert, 
unleserlich gemachtoder entfernt wurde. 

Es bestehen - aulSer wie oben beschrieben - 
keine weiteren Garantien. 

DIE DAUER ALLER IM PUZITEN G ARA N TIELEISTUN G EN 
EINSCHUESSLICH DER HAN DLERGARANTIE ISTAUF DIE 
DAUER DER OBEN BESCHRIEBEN EN GARANTIE 
BESCHRANKT. KWONG QUEST, LLC. ISTNICH HAFT- 
BAR FUR DEN GEBRAUCHSVERLUST DES PRO DUKTES, 
FUR UN AN N EHM LICHKEITEN , VERLUST 0 DER 
IRG EN DW ELCHE AN DEREN SCHADEN , 0 B DIREKT, 
ZUFALLIG ODER ALS KONSEQUENZ, EIN SCHUESSUCH 
UND OHNE EINSCHRANKUNG, SCHADEN AN 



ANDERER AUSRUSTUNG, DIE SICH DURCH DEN 
GEBRAUCH DIESES PRO DUKTES ODER ALS KONSE- 
QUENZ EINES BRUCHES DIESER GARANTIE EREIGNEN. 
ALLE EXPLIZITEN UND IM PUZITEN GARANTIEN, EIN- 
SCHUESSLICH DER VERKAUFER- UND ZUSTANDS- 
G A RAN TIEN FUR BESONDERE ZW ECKE, SIND AUF DIE 
OBEN GENANNTE GARANTIEPERIQ DE BEG REN ZT. 



Einige Staaten verbieten den Ausschluss 
zufa Niger oder Folgeschaden oder 
Einschrankungen hinsichtlich dessen, wie lange 
die implizierte Garantie andauern kann, es 
ist also moglich, dass diese Einschrankungen 
und Ausschlusse nicht auf Sie zutreffen. Diese 
Garantie gestehtlhnen spezifische gesetzliche 
Rechte zu und mag, von Staat zu Staat 
variierend, andere Rechte einschliessen. 

Diese Garantie ist online erhaltlich unter: 
http:/ www.benwin.com 



Haben Sie noch weitere Fragen? W ir stehen zu 
Ihrer Verfugung. Unsere Burozeiten sind Montag bis 
Freitag 9.00 bis 17.00 Uhr pazifischer Standardzeit. 
Sie kdnnen unsauch im Internet finden unter: 
http:/ www.benwin.com 



Telefon: 

001.626.935.888 

G ebuhrenfrei in den USA: 

888.9.BENWIN 
(888.923.6946) 

fax: 

626.935.8891 
e-mail: 

sverkaufsanfragen: 

sales@benwin.com 

technische hilfe: 

techsupport@benwin.com 

kundendienst: 

custDmerservice@benwin.com 



Posta nschrift: 
Benwin 



1116 CoinerCourt 

City of Industry, CA 91748 
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N eed additional information? W e're here to 
help. 0 ur office hours are M onday through 
Friday 9:00 AM - 5:00 PM Pacific Standard 
Time. You can also visit us on the World W ide 
Web at http:/ / www.benwin.com 



by phone: 

626.935.8888 

toll free: 

888. 9. BEN WIN 
(888.923.6946) 

fax: 

626.935.8891 



by e-mail: 
sales inquiries: 

sales@benwin.com 

tech support: 

techsupport@benwin.com 

customer service: 

custDmerservice@benwin.com 



by mail: 
Benwin 

1116 CoinerCourt 
City of Industry, CA 9174|8 



